
СЕПАРАТОРЫ ТРИЕРНЫЕ 

СЕРИИ СТ 

 
Сепаратор триерный предназначен для очистки зернового и  

семенного материала зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, 

масличных и других культур от длинных и коротких примесей (овсюг и 

куколь).  

Основные технические данные 

Наименование показателя Параметры и размеры 

Обозначение СТ-8 СТ-12 

Тип стационарный 

Суммарная установленная мощность, кВт, не более 

в том числе: 

-привод овсюжного блока 

-привод кукольного блока 

6,0 

 

3,0 

3,0 

Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не 

более: 

   - длина 

 

 

3400 

 

 

4200 

   - ширина 1200 1200 

   - высота 2600 2600 

Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг, не 

более 

 

1610 

 

1820 

Номинальная производительность за  1 час основного 

времени на очистке семян пшенице с натурой 

исходного материала не менее 740 г/л, влажностью до 

16%, содержанием длинных и коротких примесей до 

5%, в том числе семян других растений до 200 шт/кг, 

из которых семян сорных растений до 100 шт/кг, т/ч, 

не менее 

 

 

 

7,0* 

 

 

 

10,0* 

Основные показатели качества выполнения 

технологического процесса при однократной 

обработке семенного материала: 

- категория семян по ГОСТ Р 52325, не ниже 

- полнота выделения длинных и коротких примесей, 

%, не менее 

- содержание семян основной культуры в отходах, 

%, не более 

- дробление семян, %, не более 

 

 

 

ЭС, РС, РСт** 

 

80 

 

5,0 

0,2 

Частота вращения цилиндра, не более: 

    - для отделения длинных примесей, об/мин 

    - для отделения коротких примесей, об/мин 

 

39,0±1 

36,0±1 

Назначенный срок службы, лет   10 

 

* В зависимости от обрабатываемой культуры, ее влажности и засоренности. 

** Категория семян гарантируется при условии засоренности исходного материала 

примесями, выделяемыми триерами. 



Вид сепаратора 

 

 
 

 



Технологическая схема 

 

 

 

 


